
CARTOGRAPHIE INDICATIVE DES DANGERS 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 
COMMUNE DE CAYES-JACMEL 

SECTION COMMUNALE DE MICHINEAU 

 
 

 

Zone de glissement de terrain dans la localité de Nan Bèf, Doco Reserve -10 Octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT TECHNIQUE 
31 Mars 2021 

 

Auteurs : 

Samuel GÉNÉA, BME 

Marceau JEAN-BAPTISTE, BME 
 

 
               
 
                           
 

 



1 
 

Contents 
Résumé ........................................................................................................................................................... 2 

Préambule ....................................................................................................................................................... 2 

1. Introduction ............................................................................................................................................. 3 

1.1. Contexte et justification .................................................................................................................... 3 

1.2. Objectif du mandat ........................................................................................................................ 3 

1.3. Données de base utilisées ................................................................................................................. 5 

1.4. Cadre de lô®tude............................................................................................................................... 6 

1.4.1. Situation géographique ................................................................................................................. 6 

1.4.2. Contexte géologique ................................................................................................................. 7 

1.4.3. Contexte hydrologique .......................................................................................................... 8 

2. Méthodologie ........................................................................................................................................... 9 

2.1. Approche participative ................................................................................................................. 10 

2.2. Approche scientifique .................................................................................................................. 12 

3. Application à la section de Morne à Brûler .......................................................................................... 13 

3.1. Analyse des données de base ......................................................................................................... 13 

3.2. Contrôles sur le terrain ................................................................................................................ 13 

3.2.1. Chutes de blocs....................................................................................................................... 13 

3.2.2. Glissement de terrain .............................................................................................................. 14 

3.2.3. Laves torrentielles ................................................................................................................... 16 

5. Recommandation .................................................................................................................................... 17 

5.1. Chute de blocs ............................................................................................................................ 17 

5.2. Glissement de terrain .................................................................................................................. 17 

6. Conclusion ............................................................................................................................................. 18 

7. Annexes ................................................................................................................................................ 19 

Fiches techniques ........................................................................................................................................... 19 

Carte Indicative de danger de Mouvements de terrain ....................................................................................... 51 

Cadastres des événements ............................................................................................................................... 52 

 

  



2 
 

Résumé 

En vue de minimiser les risques, lôAmbassade Suisse en Haµti avec son programme R®duction 

Risque de Catastrophes RRC propose une gestion intégrée de concert avec les collectivités. Avec 

les experts nationaux issus du Bureau des Mines et du Laboratoire National du Bâtiment, une 

cartographie de mouvements de terrain a eu lieu du 9 au 13 Octobre  2020 au Cayes-Jacmel dans 

le but dôétablir une carte indicative de danger suivant une méthodologie mixte participative et 

scientifique. Cette campagne a permis dôidentifier des chutes de blocs et des glissements de 

terrain permanents et spontanés et quelques laves torrentielles. Des habitats dispersés se trouvent 

installés au milieu de ces dangers. Ce qui nécessitera des mesures de mitigation pour protéger la 

population, cependant avec la dispersion des habitats, ce serait mieux de bâtir un ou des villages 

de concert avec les autorités locales. 

Préambule 

Cette carte indicative de danger aidera la collectivité de mieux connaitre les zones de danger et 

préparer les interventions en cas de crise. Haïti se trouve sur la trajectoire des cyclones et ainsi 

fait souvent face aux ouragans et tempêtes tropicales. Parfois les mouvements de terrain sont 

déclenchés à la faveur dôune pluviométrie abondante. Les mornes sont souvent argileuses et 

marneuses  et avec un déboisement accéléré, la  prédisposition vers des mouvements de terrain 

est très apte. Ce travail couvre toute la section communale de Michineau dôune superficie 

dôenviron vingt-un (21) Km2. Il a été réalisé au prime abord avec une analyse des 

orthophotographies aériennes et du Lidar de 2014 avec une résolution de 25 cm. Puis des 

collectes de donn®es ont ®t® r®alis®es sur le terrain suite ¨ lôinventaire r®alis® avec les 

représentants de la population à travers un atelier participatif. Cette carte reflète la réalité des 

ph®nom¯nes survenus jusquôau 13 Octobre 2020, car la saison prendra fin le 30 Novembre. La 

collectivité de Michineau a de quoi lôaider dans les prises de d®cision en cas dôévénement et 

mieux planifier son territoire qui fait face à beaucoup de dangers.  
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1. Introduction  

1.1.Contexte et justification 

Le projet R®duction de Risques de Catastrophes RRC de lôAmbassade de Suisse en R®publique 

dôHaµti entend poursuivre avec les efforts enclenchés depuis 2014 afin de renforcer les capacités 

locales et lôinstitutionnalisation des processus pour une gestion locale int®gr®e des risques de 

catastrophes naturelles. Pour répondre à cet objectif, au niveau national, un pool de 25 

sp®cialistes nationaux a ®t® form® ¨ lôapplication de m®thodes dôanalyse des dangers 

dôinondation, de mouvements de terrain, sismiques et de s®cheresse. Aujourdôhui, apr¯s une 

phase de formation par des experts internationaux, dôapplication en quasi-autonomie des 

m®thodologies dôanalyse de dangers, les sp®cialistes sont valoris®s pour lô®laboration de 

nouvelles cartes de dangers dans le cadre du projet RRC, avec un appui technique de lôexperte en 

GRD. Les cartes produites constitueront les connaissances de base nécessaires sur les dangers 

naturels pour que les collectivités locales puissent développer des processus opérationnels de 

pr®vention et de pr®paration/r®ponse ¨ lô®chelle de leur territoire. 

Ainsi, lôAmbassade de Suisse en R®publique dôHaµti via le projet RRC compte poursuivre sa 

collaboration avec les spécialistes nationaux issus du CNIGS, du LNBTP, du BME et de la 

CNSA pour réaliser les analyses sur la connaissance des dangers naturels en favorisant et 

renforçant leurs capacités. 

De manière plus sp®cifique, ces termes de r®f®rence sont d®velopp®s dans lôobjectif de produire 

les ®tudes et la cartographie indicative de lôal®a mouvements de terrain pour la section 

communale de Michineau de la commune de Cayes-Jacmel, selon une approche mixte 

participative et scientifique. Une approche simplifi®e visant ¨ lô®tablissement de cartes 

indicatives de danger sera mise en application à Cayes-Jacmel.  

 

1.2. Objectif du mandat 

¶ Réaliser les études pour la cartographie indicative de lôal®a mouvements de terrain 

(chute de blocs, glissements de terrain, effondrements, laves torrentielles) dans la section 
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communale de Michineau par application dôune m®thodologie mixte participative et 

scientifique simplifiée. 

¶ Produire la carte indicative de danger mouvements de terrain au 1 :10'000 pour la section 

communale de Michineau. 

 

De manières spécifiques 

¶ D®finir le p®rim¯tre exact de lô®tude 

¶ Recueillir les données de base existantes 

¶ Analyser les données de base numériques (photos aériennes, modèle de terrain, LIDAR, 

g®ologieé) ¨ lôaide dôun SIG pour ®valuer les crit¯res importants de lôal®a mouvements 

de terrain 

¶ Pr®parer lôatelier participatif avec la communaut®.  

¶ Préparer la campagne de terrain en identifiant les sites critiques à contrôler 

¶ Etablir le cadastre des événements et la carte de phénomènes en exploitant les 

connaissances locales empiriques de la communauté de Michineau ;  

¶ Réaliser une campagne de terrain pour identifier les sites critiques et élaborer des fiches 

de terrain indiquant lô®valuation du danger, les ®l®ments exposés et les propositions de 

mesures de protection 

¶ Sur la base des analyses de données numériques, des ateliers communautaires et des 

campagnes de terrain, élaborer la carte indicative de danger au 1 :10ô000 ; 

¶ Proposer des mesures de réduction des risques par des infrastructures de 

prévention/mitigation ainsi que des recommandations de mesures opérationnelles de 

préparation dans les sites critiques identifiés; 

¶ Discuter les r®sultats de lô®tude avec les communaut®s et prendre en compte leurs points 

de vue, en particulier, pour les mesures de réduction des risques proposées ; 

¶ R®diger un rapport de lô®tude. 

¶ Restituer les résultats aux décideurs et représentants de la communauté de la section 

communale de Michineau ; 
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1.3.Données de base utilisées 

Nom de la couche Description de la couche Source 

Topographie Courbe de niveau 20m 

scannérisée à partir des 

cartes papiers existant 

Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 

Orthophoto 2014 Résolution 25 cm Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 

MNT 2014 Résolution 25 cm  Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 

Géologie au 1/250000 Numérisé à partir de la carte 

géologique de 1987 

Bureau des Mines et de 

lôEnergie (BME) 

Faille Observée et supposée à partir 

des linéaments sur des 

orthopotographies aériennes 

de 1978 

Bureau des Mines et de 

lôEnergie (BME) 

Réseau hydrographique Num®ris® a partir dr lôortho 

2002 

Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 

Réseau routier Contenant les routes 

nationales, départementales, 

communales  

Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 

Toponymie Couche point représentant 

les différentes localités 

Institut Haïtien de Statistique 

et dôInformatique (IHSI) 

Bâtis Num®ris®s a partir de lôortho 

2014 

Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 

Limite administrative Communes et sections 

communales 

Centre National de 

lôInformation G®ospatiale 

(CNIGS) 
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1.4.Cadre de lô®tude 

1.4.1. Situation géographique 

Michineau est lôune des quatre (4) sections communales de la commune de Cayes-Jacmel  du 

département du Sud-est dôHaµti. Elle couvre une superficie de 21 Km2.   

 

Dôapr¯s le recensement de lôInstitut Haµtien de Statistique et dôInformatique de 2015, les donn®es 

de la section communale de Michineau se chiffrent ainsi : 

 

 

 



7 
 

  Population   

Unité 

géographique 

Milieu  Deux 

sexes 

Masculi

n 

Féminin 18 ans 

et plus 

Nombre 

de 

ménages 

Superfici

e (Km2) 

4ème Section 

Michineau  

Rural 

6683 3267 3416 3894 1445 21.22 

 

Lôagriculture est la vie de la population. Elle se compose de maïs, de haricot, de gingembre, du 

café et de banane. La surface agricole occupe une grande partie de la superficie de la section.  

Outre lôagriculture, la population vit de lô®levage. 

La section compte environ 10 écoles (niveau fondamental et secondaire), un point fixe de santé, 

aucun marché public, une place publique, deux gaguères. Le réseau routier est accessible 

seulement en tout terrain ou à motocyclettes. 

1.4.2. Contexte géologique 

La géologie de la section Michineau est composée de terrains datés du crétacé supérieur au 

quaternaire. Le crétacé est caractérisé par des complexes tholéïtiques. LôEoc¯ne inferieur à 

moyen rassemble les biomicrites pélagiques. L'Eocène moyen à supérieur et le paléocène 

supérieur sont constitués de conglomérats et de grès volcanogènes. Dans le quaternaire  on 

trouve des alluvions et des éboulis.  
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CODE DESCRIPTION AGE TYPE 

Cb Complexe tholéitique et sédimentaire de la Presqu'ile du 

Sud  

Crétacé Magmatique 

Ems biomicrites pélagiques de la Presqu'ile du Sud  Tertiaire Sédimentaire 

Ep conglomérats et grès volcanogènes du Massif de la Selle 

(formation Marigot);  

Tertiaire Sédimentaire 

Qa alluvions, Éboulis Quaternaire Sédimentaire 

 

1.4.3. Contexte hydrologique 

La section se trouve à la limite de la rivière La Gosseline et traversée par la rivière Mirliton . 

Outre ces deux rivières, on y trouve des ravines à régime torrentielle.  
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2. Méthodologie 

La Cartographie des Mouvements de terrain est le résultat de la combinaison de deux approches : 

participative et scientifique. Ces deux approches permettent de : 

ü Sensibiliser la communauté face aux problèmes des dangers et risques auxquels elle fait 

face. Elle est ainsi associée dès le commencement à la démarche de fa­on ¨ lôimpliquer 

directement dans le processus pour une appropriation rapide des r®sultats de lô®tude et 

une intégration de la recherche de solutions de mitigation nécessaires. 

ü Recueillir les connaissances locales des phénomènes et de leur fréquence. 
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ü Compléter ces données par une étude scientifique de façon à pouvoir etablir les cartes 

indicatives de danger selon une démarche et des critères de référence et ainsi pouvoir 

comparer les différents secteurs menacés sur une même base. 

ü Finalement voir la r®partition des al®as sur la totalit® de la zone dô®tude pour des mesures 

pr®ventives au niveau de lôam®nagement du territoire en ®vitant lôextension de nouveaux 

quartiers dans des zones menacées et/ou alors en prévoyant des mesures de protection 

actives appropriées.  

La pr®sente ®tude a ®t® faite avec lôaccompagnement des  diff®rents secteurs de la section de 

Michineau. 

2.1. Approche participative 

Pour lôapproche participative, un atelier a été organisé le 9 octobre  2020 par une rencontre avec 

les personnalités de la Section. Au cours de cette rencontre, les informations ont été transmises 

aux autorités présentes ainsi que les objectifs de notre mission afin de les sensibiliser sur les 

différents dangers auxquels leur communauté peut °tre expos®e. Cela a permis dô®tablir le 

cadastre des événements. Pour ce faire, une représentation cartographique de la section a été 

dessinée ainsi que les diff®rentes localit®s affect®es ont ®t® list®es. Côest un bon exercice même si 

on peut relater une certaine maitrise de leur section gr©ce ¨ lôexistence dôune marquette qui 

expose déjà une certaine réalité de la section. Dans la grande majorité des cas, les évènements 

sont occasionnés par le séisme du 12 janvier 2010 et le cyclone Laura le dimanche 23 Aout 2020.   

 

Marquette 3D de Michineau 
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2.2. Approche scientifique 

Lôapproche scientifique a ®t® r®alis®e en deux parties avec une étape de collecte/analyse des 

donn®es de base suivie dôune phase de terrain. Elle permet de construire la carte indicative de 

danger pour lôensemble de la section.  
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Les méthodologies appliquées pour la carte indicative de danger des mouvements de terrain à 

lô®chelle locale concernent principalement la probl®matique des glissements de terrain, les chutes 

de blocs et les laves torrentielles.  

3. Application à la section de Morne à Brûler 

3.1. Analyse des données de base 

Certaines données de base existant présentent certaines limites, soit par rapport à la date des 

données qui sont très anciennes soit par rapport à lôéchelle qui est trop petite. La carte 

géologique existante est au 1/250000, les limites de certaines couches ne reflètent pas la réalité 

du terrain. Par contre, le lidar et la photographie aérienne marchent mieux grâce à leur résolution 

et leur date récente. Ainsi là où on peut déceler les pentes fortes, on peut déjà avoir une idée des 

zones susceptibles aux mouvements de terrain. De plus, la carte topographique nous indique 

aussi les endroits qui méritent dô°tre prioris®s. Enfin les images de Google Earth permettent de 

voir certains détails du terrain. 

3.2. Contrôles sur le terrain 

Cette phase permet la collecte des données des zones de danger indiqu®es lors de lôatelier 

participatif et lôanalyse des donn®es de base. Elle nous permet dôétablir une carte de zones de 

dangers survenus dans le pass® pour lôensemble de la section communale.  

3.2.1. Chutes de blocs 

Les chutes de blocs occupent une partie plus ou moins importante de la section, car le calcaire est 

très présent. Ce danger a été observé dans les habitations de Doco Reserve, Cacos, Georges II et 

Georges I. Parfois il est associé au glissement de terrain. Ces événements ont été observés a 

partir du séisme du 12 janvier 2010 et continuent jusquôau cyclone Laura du mois dôAout 2020. 

Les gens habitent souvent au milieu du danger. Les chutes de blocs couvrent une surface de 4.63 

Km2, soit 21.6 %  de la surface totale de la section. Cent-dix (110) habitats se situent dans ces 

zones de danger.  

Une vaste campagne de reboisement est nécessaire pour stopper les blocs et stabiliser le versant. 
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3.2.2. Glissement de terrain 

Le glissement de terrain domine à Michineau. La grande partie de la section est composée de 

formations détritiques type conglomérats et de basaltes altérés, des glissements  sont très actifs et 

se sont produits lors du séisme du 12 janvier 2010 et du cyclone Laura du 23 Aout 2020. Les 

glissements sont de types permanents et spontanés. Ils occupent une superficie de 11,62 Km2, 

soit 55% de la surface totale de la section. Sept cent-deux (702) habitats sur un total de mille 

trois cent-un (1301) se trouve dans cette zone de danger. 
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3.2.2.1. Glissement permanent 

La plus grande surface se situe en zones de danger moyen à faible. Cependant la situation peut 

sôaggraver avec le déboisement intensif de la section. Presque toutes les onze (11) habitations de 

la section connaissent le danger de glissement de terrain. Le pic de la situation se trouve à Doco 

Reserve. Les gens se sont installés partout dans ces zones de danger.  

Les habitats sont dispersés et les mesures de mitigation doivent faire lôobjet dôune analyse 

soutenue. On ne peut pas dépenser des millions de gourdes pour protéger des habitats éparpillés. 

Ce serait mieux de trouver un espace capable de construire un village pouvant loger des gens 

dans les zones a risque. Cependant une vaste campagne de sensibilisation de la population est 

nécessaire et aussi un grand projet de reboisement est indispensable.  
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3.2.2.2. Glissement spontané  

Les glissements spontanés ne représentent pas une grande partie des dangers au niveau de 

Michineau. En grande majorité ces événements se sont produits lors du cyclone Laura du mois 

dôAout 2020. 

 

 

3.2.3. Laves torrentielles 

Les laves torrentielles ne sont pas trop importantes, de petites laves sont observées dans 

lôhabitation de Doco Reserve suite au passage du cyclone Laura. Elles ne représentent que 0.65% 

de la surface totale de la section soit 0.4 Km2.  

 

 

 

 



5. Recommandation 

5.1. Chute de blocs 

Les chutes de blocs ne sont pas importantes dans la section. Un pourcentage 21.6% seulement est 

représenté par ce danger. On enregistre une grande mobilisation de blocs au niveau des zones de 

danger. Dans la localité de Doco Reserve o½ lôon enregistre un amas de gros blocs déposés 

également à Georges I.  

Une intervention devrait avoir lieu surtout à Doco Réserve consisterait en : 

ü Un merlon ou barrière fixe de filets  pour stopper la propagation des blocs ou de masses 

de grande dimension se propageant dans un versant avec des énergies très importantes. 

ü Une campagne de reboisement pour stabiliser le versant et diminuer les rebonds. 

ü Un drainage de lôeau qui circule ¨ lôint®rieur des roches pour ne pas faciliter la 

mobilisation des blocs  au niveau de la falaise calcaire. 

ü Une cessation de la culture  et lô®levage dans les zones de transit pour ne pas causer des 

pertes en vies humaines et animaux lors dôun ®ventuel d®clenchement par un ph®nom¯ne 

sismique ou hydrologique. 

5.2. Glissement de terrain 

Les glissements de terrain occupent une grande partie de la section, plus de 50%  de la superficie 

totale de la section. Toutes les onze (11) habitations sont touchées par ce danger de glissement de 

terrain. Les menaces sont dôal®a moyen ¨ faible en g®n®ral. Cependant il existe des endroits où 

lôon trouve des glissements spontanés tels à Georges I et à Delande qui avait surgi lors du 

cyclone Laura. Il serait important quôun îil soutenu soit port® sur ces endroits, surtout Delande 

constitue un réservoir dôeau des versants calcaires qui absorbent une grande partie de la 

pluviométrie. En ce sens, des mesures de mitigation devraient être envisagées pour les protéger. 

Une grande campagne de reboisement devrait être envisagée pour stabiliser les versants. Il 

faudrait aussi traiter les ravines et mener un projet de conservation du sol surtout pour éviter tout 

déclenchement de glissement spontané.   
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A Delande qui constituerait le centre urbain de la section, elle est menacée par la remontée de la 

nappe phréatique. La tendance dôune extension de ce centre est très grande à cause de sa 

morphologie plate et les autorités croient quôelle est le seul endroit où lôon pourrait construire un 

village pour accueillir les gens vivant dans les zones à risque, il faut cependant penser à un 

traitement pour éviter la sursaturation de la nappe.   

En général, toute la section mérite une grande campagne de reboisement. La participation de la 

population est très importante car il doit tenir compte de lôaspect économique de la population. 

Les types dôarbres choisis pourraient ne pas encourager la population à sôapproprier du 

reboisement. Les arbres fruitiers seraient fortement conseillers, ce qui génèrerait un peu dôargent 

à la communauté.  

6. Conclusion 

La section  de Michineau est affectée par des mouvements de terrain. Le danger est partout et les 

gens habitent au milieu même des dangers. Parfois ils sont conscients de la menace et nôont pas 

les moyens nécessaires pour se déménager. Sauf quelques-uns essaient de se relocaliser à 

Delande, là où côest plus plat, cependant il y a un risque de remontée de la nappe phréatique.  Un 

grand débat avec toutes les représentations de la section devrait sôengager pour trouver la 

meilleure formule pour gérer ce problème. Le danger est l¨ et peut sôaggraver dans le futur. 

Prévenir vaut mieux que guérir, ce devrait le leitmotiv de toute action pour protéger la 

population. 

  

 

 

 



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

7. Annexes 

Fiches techniques 

 
Fiche # 1 

Barre calcaire rocheux  localis®e  dans lôhabitation de Doco Reserve, localité Almannò a 

pour coordonnées X : 778003  et Y : 2027091. Secteurs cartographi®s en zone dôarrachement 

et de mobilisation des blocs.  

 
ZONE SOURCE / DôARRACHEMENT  

Lithologie : Calcaires  bio micrites pélagiques de la Presqu'île du Sud et du versant Sud du 

Massif du Nord (formation Ennery); ailleurs, calcaires de plate-forme (formation Plaisance) 

du Massif du Nord (réf. carte géologique 1/250000).  Cette formation couvre toute la zone de 

transit et de dépôts. 

A part de la zone source, il y a des zones constituant des monticules de calcaire de pentes 

moyennes, dôo½ les blocs peuvent être mobilisés en saisons pluvieuses  et sismique  aussi 

comme indiquer sur la carte de dangers (ex : nan Baudouin) 

.   

 

Fissuration/altération : La barre rocheuse est  compl¯tement fissur®e, la circulation de lôeau 

dans lôaffleurement et les ravinements sont un peu partout ce qui intensifie les facteurs de 

déclenchement des blocs de façon sporadique. 

Nature de la zone dôarrachement :  

ἦFalaise Ἠ Barre rocheuse ἦEboulis de pente 
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Taille des matériaux mobilisables : 

ἦPierres < 0.5 m Ἠblocs de 0.5 à 2m  ἦ gros blocs > 2 m  
    Chute de pierres     Chute de blocs       Eboulement    
 
ἦ > 2 m sur une grande largeur  
Ecroulement 

 

Photo  

ZONE DôARRACHEMENT DES BLOCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blocs 

 
Photo de chutes de blocs ou éboulement dans la localité Almannò, forte probabilité de rebondissement 

 
 
ZONE DE TRANSIT ET DE DEPOTS 
 
Traces de roulement (les reproduire sur la carte)  ἦ oui  ἦ non 
 
ἦ Trace/tranchée en forêt 
ἦ Eboulis 
ἨTrace en 
pâturage/culture 
 

Zone de 

moblilisations 

des blocs 

Zone de 

propagations 

des  blocs 

Enjeux 

Blocs 



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

 
ZONE DE DÉPÔTS : 

Nombre de pierres < 0.5 m:   ἦ 1 ἦ 2-10  ἦ 11-50 ἦ >50 

  

Nombre de blocs de 0.5 à 2 m :  ἦ 1 ἦ 2-10  ἦ 11-50 Ἠ >50  

Nombre de gros blocs > 2 m :   ἦ 1 ἦ 2-10  ἦ 11-50 ἦ 

>50  

Volume du bloc le plus gros :    m3 

Č Relever la position des blocs principaux au GPS et les reporter sur la carte de 

terrain.  

Bloc le plus éloigné par rapport à la zone source :  

Direction : village Distance par rapport à la zone source : environ 1 km  

Nature de la zone de dépôts : 

ἦ Blocs dispersés 

ἦ Amas de blocs 

Ἠ Eboulis/cône de déjection 

Remarques (description supplémentaire : traces dôimpacts,  

Lô®v¯nement peut comprendre une grande diversit® de phases qui sôsimplifient brusquement, 
évoluent de manière inattendue. Les impacts affectent les cultures et les animaux. 
 
PROPOSITION DE MESURES DE MITIGATION  :  
  

- Disposer des casquettes ou galerie pare-blocs pour protéger les routes des chutes de 

gros blocs voire de grande masse. Mesures très coûteuses et implique de lourds 

travaux. 

- Disposer des barrières fixes de grillage ou de filets permettant de stopper la 

propagation des pierres ou de petits blocs peu énergétiques, en crête de talus ou en 

pied du versant. 

- Mener une campagne de reboisement pour stabiliser le versant et diminue les rebonds. 

- Dans la zone de mobilisation, on peut faire des mesures sylvicoles ou biologiques, 

recouvrement, filets plaqués, treillis. 

- Dans la zone de transit et de dépôts, on peut appliquer des mesures de protections 

comprenant des piliers en acier, filets pare-pierres, galerie de protection, digue de 

protection.  

- Stopper la culture  et lô®levage dans les zones de transit pour ne pas causer des pertes 

en vies humaines et animaux lors dôun ®ventuel d®clenchement par un ph®nom¯ne 

sismique ou hydrologique. 

 Eviter de placer des maisons dans des secteurs de production, de transit et de dépôts. 
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Fiche # 2 

Barre calcaire rocheux  localis® dans lôhabitation Beliotte, localité Neptune a pour 

coordonnées X : 774567  et Y : 2027156. Secteurs cartographi®s en zone dôarrachement et de 

mobilisation des blocs.  

 
OBSERVATIONS DE TERRAIN  CHUTE DE BLOCS 
 
ZONE SOURCE / DôARRACHEMENT  

Lithologie : Calcaires  bio micrites pélagiques de la Presqu'île du Sud et du versant Sud du 

Massif du Nord (formation Ennery); ailleurs, calcaires de plate-forme (ormation Plaisance) du 

Massif du Nord (réf. carte géologique 1/250000). Cette formation couvre toute la zone de 

transit et de dépôts. 

A part de la zone source, il y a des zones constituant des monticules de calcaire de pentes 

moyennes, dôo½ les blocs peuvent être mobilisés aussi comme indiquer sur la carte de dangers 

(ex : nan Baudouin) 

 

 

Fissuration/altération : La barre rocheuse est  complètement fissurée, la circulation de lôeau 

dans lôaffleurement et les ravinements sont un peu partout ce qui intensifie les facteurs de 

déclenchement des blocs de façon sporadique. 

Nature de la zone dôarrachement :  

ἦFalaise Ἠ Barre rocheuse ἦEboulis de pente 

Taille des matériaux mobilisables : 

ἦPierres < 0.5 m Ἠblocs de 0.5 à 2m  ἦ gros blocs > 2 m  
    Chute de pierres     Chute de blocs       Eboulement    
 
ἦ > 2 m sur une grande largeur  
Ecroulement 
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Photo : 

 

Photo dô®boulis de conglom®rats consolid®s observé dans la zone de transit 

 

 

 

 

ZONE DôARRACHEMENT DES BLOCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo barre de calcaire rocheux  observe dans la localité Neptune, pente moyenne et la mobilisation peu 

stable. 

 
 
ZONE DE TRANSIT ET DE DEPOTS 
 
 
Traces de roulement (les reproduire sur la carte)  Ἠ oui  ἦ non 
 
ἦ Trace/tranchée en forêt 
Ἠ Eboulis 
ἦ Trace en 
pâturage/culture 

Eboulis 

observé dans 

la zone de 

transit 



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

 

 

ZONE DE DÉPÔTS : 

Nombre de pierres < 0.5 m:   ἦ 1 ἦ 2-10  ἦ 11-50 ἦ >50 

  

Nombre de blocs de 0.5 à 2 m :  ἦ 1 ἦ 2-10  ἦ 11-50 Ἠ >50  

Nombre de gros blocs > 2 m :   ἦ 1 ἦ 2-10  ἦ 11-50 ἦ 

>50  

Volume du bloc le plus gros :    m3 

Č Relever la position des blocs principaux au GPS et les reporter sur la carte de 

terrain.  

Bloc le plus éloigné par rapport à la zone source :  

Direction : village   Distance par rapport à la zone source : environ 1 km  

Nature de la zone de dépôts : 

ἦ Blocs dispersés 

Ἠ Amas de blocs 

ἦ Eboulis/cône de déjection 

Remarques (description supplémentaire : traces dôimpacts,  

Lô®v¯nement peut comprendre une grande diversit® de phases qui sôsimplifient brusquement, 
évoluent de manière inattendue. Les impacts affectent les cultures et les animaux. 
 
PROPOSITION DE MESURES DE MITIGATION  :  
  

- Disposer des casquettes ou galerie pare-blocs pour protéger les routes des chutes de 

gros blocs voire de grande masse. Mesures très coûteuses et implique de lourds 

travaux. 

- Disposer des barrières fixes de grillage ou de filets permettant de stopper la 

propagation des pierres ou de blocs peu énergétiques, en crête de talus ou en pied du 

versant. 

- Mener une campagne de reboisement pour stabiliser le versant et diminue les rebonds. 

- Dans la zone de production, on peut faire des mesures sylvicoles ou biologiques, 

recouvrement, filets plaqués, treillis. 

- Dans la zone de transit et de dépôts, on peut appliquer des mesures de production 

comprenant des piliers en acier, filets pare-pierres, galerie de protection, digue de 

protection.  

- Stopper la culture  et lô®levage dans les zones de transit pour ne pas causer des pertes 

en vies humaines et animaux lors dôun éventuel déclenchement par un phénomène 

sismique ou hydrologique. 

- Eviter de placer des maisons dans des secteurs de production, de transit et de dépôts. 
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Fiche # 3 

FICHE TECHNIQUE DE TE RRAIN  
EMPLACEMENT  
Localité :Beliotte 
Lieu-dit  : Nan Bèf 
Coordonnées géographiques : X : 776097     Y : 2027165 

 
OBSERVATIONS DE TERRAIN  GLISSEMENT  
 
Type de glissement :  

ἦ permanent 

Ἠ Spontané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glissement terrain 

spontané  



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
VUE GÉNÉRALE DU VERSANT NAN BÈF  (GLISSEMENT SPONTANÉ  DANS LE FLANC DU VERSANT) 

GLISSEMENTS SPONTANÉS  

Description de la lithologie / surface de glissement : Complexe tholéïtique et sédimentaire 
de la Presqu'île du Sud (formation Dumisseau) et autres coulées massives, avec ou sans 
intercalations sédimentaires. Formation très altérée riche en ferromagnésien, les minéraux 
ferromagnésiens qui constituent cette série sont très altérable. Cette altération profonde 
produit des glissements majeurs et profonds. 

Date de lô®v®nement : 12 janvier 2010 

Pente critique de déclenchement du glissement : subverticale 
 
PROPOSITION DE MESURES DE MITIGATION  :  

-Construire un grand mur de soutènement , en béton ou en sacs remplis de pierres pour 
stabiliser le versant  

- Déplacer les gens qui habitent au sommet du versant  

-Appliquer les dispositifs de drainage qui consistent ¨ reduire lôaction de lôeau soit en evitant 
lôalimentation en eau du site , soit en expulsant lôeau présente dans le massif instable. 

- Protéger les berges en mettant des grabions ou des murs de soutènemennts pour eviter le 
déplacement des sols en saisons pluvieuses. 

-Faire des drainages profonds, il sôagit de collecter et dôevacuer les eaux ¨ lôinterieur du 
massif et dans la masse instable . Cela permet de diminuer les pressions dôeau dans le massif , 
dôeviter les mises en charge brutales dans les discontinuit®s et dôabaisser le niveau de la nappe   

Il peut sôagir de :  

Å Drains subhorizontaux 

Å Drains siphon  

Å De galerie drainante  

Å De drains ou puits verticaux 
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Fiche # 4 

Coordonnées du glissement : X : : 775231   Y : 2027070  
OBSERVATIONS DE TERRAIN  GLISSEMENT  
 
FICHE TECHNIQUE DE TE RRAIN  
 

GLISSEMENT AVERE  
Description de la lithologie / surface de glissement : Complexe tholéïtique et sédimentaire 
de la Presqu'île du Sud (formation Dumisseau) et autres coulées massives, avec ou sans 
intercalations sédimentaires. Formation très altérée riche en ferromagnésien, les minéraux 
ferromagnésiens qui constituent cette série sont très altérables. Cette altération profonde 
produite des glissements majeurs et profonds. Glissement localis® dans lôhabitation Beliotte, 
localité St-Cyrs  

Date du d®but de lô®v®nement : 12 janvier 2010 

Type de glissement :  

Ἠ permanent 
ἦ Spontané 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATIONS DE TERRAIN   

  

Type de glissement :  

ἨAvéré



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

 

 

Photo   

 
 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo niche dôarrachement                           

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position 
the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting 
of the pull quote text box.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

 

 

 

Pente critique de déclenchement du glissement : subverticale 

 

 

 

 

VUE GENERALE DE LôHABITATION BELIOTTE 

Glissement  permanent                                             
Glissement Spontané    
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PROPOSITION DE MESURES DE MITIGATION  :  

 - Proteger les berges ou le front de tallus en introduisant dans le sol des grabions ou des murs 
de soutenemennts en beton ou en sacs remplis de pierres pour eviter le deplacement des sols 
en saisons pluvieuses. 

- Deplacer les gens qui habitent en aval et en amont du versant pour eviter le pire lors dôun 
eventuel  deplacement massif du sol qui pourrait ¨ lôorigine  du sapement de la riviere en pied 
du versant. 

-Faire des drainages profonds , il sôagit de collecter et dôevacuer les eaux ¨ lôinterieur du 
massif et dans la masse instable . Cela permet de diminuer les pressions dôeau dans le massif , 
dôeviter les mises en charge brutales dans les discontinuit®s et dôabaisser le niveau de la nappe 
.  

Il peut sôagir de :  

Å Drains subhorizontaux 

Å Drains siphon  

Å De galerie drainante  

Å De drains ou puits verticaux 
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Fiche # 5 

Glissement situe dans la localité Nan Sony a   pour coordonnées X : 776240  Y : 2026144 

 
OBSERVATIONS DE TERRAIN  GLISSEMENT  

Type de glissement :  

 

Ἠ permanent 

ἦ spontané 

 

 

 
 
 

 



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

 

Glissement très superficiel représentant un grand danger pour la route et les passants. Route 

détruite  pendant le passage du cyclone Laura et réhabilitée par les riverains, moyen 

primordial pour vaquer à leur activité journalière. Route complètement déformée, risque 

majeur pour les passants. Observation des ondulations faibles, pr®sence dôeau dans le 

glissement mais de préférence à proximité du danger. 

 
Description de la lithologie / surface de glissement : 

Conglomérats et grès volcanogènes; marnes, grès et calcaires marneux  

Pente critique de déclenchement du glissement : subvertical 

 

 
A noter que le risque de glissement superficiel peut être évalué 

sur place en cartographiant les phénomènes, en mesurant la 

déclivité de la pente, en analysant les terrains meubles et en 

®tudiant les ®coulements ¨ lôint®rieur de la pente.  

 

 

 
 
PROPOSITION DE MESURES DE MITIGATION  :  

-  Empêcher les gens à emprunter ce chemin pendant les averses ou cyclone. 

-  Comme mesures de mitigation, il faut reboiser le versant pour éviter la formation des 

ravinements. 

-  Compte tenu de la pente qui est abrupte et des ravines qui se trouvent dans le versant, 

toutes nouvelles constructions dans la zone doivent être définitivement interdites. 

-  Pour les glissements permanents lôintensit® est ®valu®e du faible ¨ ®lev® : 

Pour lôintensité faible, il faut respecter les r¯gles de lôart en mati¯re dôam®nagement, de 

terrassement et de construction. 
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Dans les secteurs dô®rosion active et dans les pentes fortes, il est recommand® de mettre en 

place des dispositifs adaptés de lutte anti-érosive (y compris reboisement). 

 

Pour lôintensit® ®lev®e, les ouvrages de soutènement mal conçus, sous-dimensionnés, ou mal 

r®alis®s (pr®sentant des indices  dôinstabilit® ou ne r®pondant pas aux normes de construction), 

il est recommandé de réaliser une étude de stabilité définissant les moyens de confortement et 

de réaliser les travaux ainsi préconisés. 

-Dans les secteurs dô®rosion active et dans les pentes fortes, il est recommandé de mettre en 

place des dispositifs adaptés de lutte antiérosive (y compris reboisement). 

-Dans les secteurs urbanis®s, il est recommand® de proc®der ¨ une ®tude dôensemble du risque 

de mouvements de terrain dont lôobjet est de d®finir les moyens de protection ¨ mettre en 

îuvre vis-à-vis de ce type de phénomène. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour lôintensit® moyenne, les ouvrages de soutènement mal conçus, sous-dimensionnés ou 

mal r®alis®s (pr®sentant des indices dôinstabilit® ou ne r®pondant pas aux normes de 

construction), il est recommandé de réaliser une étude de stabilité définissant les moyens de 

confortement et de réaliser les travaux ainsi préconisés. 
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Fiche # 6 

OBSERVATIONS DE TERRAIN                LAVE TORRENTIELLE     : LOCALITÉ  ALMANNÒ  

 

X : 777482             Y :   2027228    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithologie du haut du bassin versant : biomicrites pélagiques  

Altération / Fissuration : Calcaire marneux très fracturé conduit à un démantèlement massif 
du calcaire transporté par des cours dôeau. On observe aussi de lôeau qui sort dans le massif 
rocheux. 

 

Matériaux mobilisables ? 

Ἠ Oui    ἦ Non 

Remarques :  
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Pente du cours dôeau dans le haut du bassin versant  > 30 % ? 

Ἠ Oui    ἦ Non 
 

 

BAS DU BASSIN VERSANT :  

Dépôts latéraux :  

Epaisseur moyenne des dépôts :   > 1m 

Č Emplacement des dépôts à reporter sur la carte de terrain 

 

 

Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts frontaux : 

Pr®sence dôun c¹ne de d®jection ? 

Ἠ Oui    ἦ Non 

Č Etendue du cône de déjection et des dépôts frontaux 

à reporter sur la carte de terrain 

 

 

   

 

 

 



 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Port-Salut 

 

Ambassade de Suisse en R®publique dôHaïti  
Bureau Projet Direct de Jacmel 

 

 

 maison menacée par la lave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts dans le lit :  

Remplissage du lit du cours dôeau :  

Ἠ Total   ἦ Partiel :   

Hauteur de dépôt : > 50 cm (estimation) 

Photo 
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Autres observations de terrain : 

ἦ Arbres écorchés/traces de chocs sur les arbres 

ἦ Amas de bois/arbres/branches 

Ἠ Bâtiments endommagés  

ἦ Bâtiments détruits 

Derniers événements connus à cet endroit :  

Cet événement a été produit lors du cyclone Laura (août 2020). 
 

ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS  

Dans les zones de transit et de dépôt :  

Nombre de personnes : RAS 

Nombre de têtes de bétail : RAS 

Nombre de maisons : 2 maisons  

PROPOSITION DE MESURES DE MITIGATION  :  

- Stabiliser le profil en long de la ravine dans les secteurs où la tendance générale est au 

surcreusement. .Ces ouvrages retiennent surtout la partie du versant qui serait peu à peu 

descendu dans la ravine. 

- Retenir les s®diments dans les sections en transit o½ lôincision est faible. Lôint®r°t du 

stockage dôalluvions est li® soit ¨ lôobjectif « protection dôune retenue contre 

lôenvasement » 

- Canaliser et recentrer  les écoulements et éviter ainsi les sapements de berges et le 

contournement  des ouvrages. 

- Les seuils doivent être ancrés dans le fond et les flancs de la ravine pour éviter les renards 

et contournements. Au contact entre le sol limono-argileux et les pierres des seuils, il faut 

prévoir une couche filtrante de sable et de gravier pour éviter que les sous-pressions  

nôentra´nent les particules fines.  

- Les barrages doivent avoir une grande durée de vie puisque la végétation ne pourra pas 

venir prendre immédiatement le relais .Ce seront en durs : en gabions mais surtout en 

maçonnerie de grosses pierres. 
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-   Campagne de reboisement pour faciliter lôinfiltration de lôeau dans le sol et r®duire le 

ruissellement. 

- NB : Dans les vallées sèches, les petites ravines et les fonds de vallées drainées, il suffit 

bien souvent de ne pas cultiver le terrain ou de maintenir les terrains tassés sous prairie 

pour r®duire les d®g©ts par ®rosion. On peut aussi installer òen V óô au travers de ces 

vallées des obstacles vivants tels que des haies ou des obstacles morts tels que des balles 

de paille.   
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Fiche # 7 

OBSERVATIONS DE TERRAIN                LAVE TORRENTIELLE     : LOCALITÉ NAN SONY  

 

X : 776631        Y : 2025943     

 

HAUT DU BASSIN VERSANT :  

 

 

Photo 

 

 

 

Lithologie du haut du bassin versant : biomicrites pélagiques de la Presqu'île du Sud et du 
versant Sud du Massif du Nord (fm.Ennery); ailleurs, calcaires de plate-forme (fm.Plaisance) du 
Massif du Nord 

Altération / Fissuration : Calcaire très fracturé faisant contact avec un calcaire grisâtre. Cette  
fissuration conduit ¨ un d®mentellement massif du calcaire. On observe aussi de lôeau qui sort 
dans le massif rocheux. 

Matériaux mobilisables ? 

Ἠ Oui    ἦ Non 

Remarques :  






























